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Leistungsverzeichnis

Modell


Kassettenrollo CASE Shadow, Kassette 53

Kassettenrollo CASE Shadow, Kassette 70

Kassettenrollo CASE Shadow, Kassette 95

Baugrößen

Kassette 53: Breite von 50 bis 200 cm, Höhe von 50 bis 240 cm,

Kassette 70: Breite von 50 bis 300 cm, Höhe von 50 bis 300 cm,

Kassette 95: Breite von 50 bis 360 cm, Höhe von 50 bis 400 cm.

Beschreibung                  Kassettenrollo als Blend- und Sonnenschutz im Außenbereich. Drei Kassettengrößen mit

Aluminiumabdeckung in eckiger Form und seitlichen Führungsschienen aus stranggepresstem

Aluminium.

Kassetten und Seitenlager
Kassette aus Aluminium stranggepresst, Wandstärke 2 mm. Drei Kassettengrößen, 53, 70 und 95 mm in eckiger Ausführung. Option: hintere Blende. Ausführung mit hinterer Blende: Kassette 53 einteilig, Kassette 70 und 95 zweiteilig. Seitenlager aus Aluminium, zur Aufnahme der Antriebstechnik inkl. der Tuchwelle. Kassette ist über die Seitenlager mit den Führungsschienen verbunden und freitragend.

Kassettenabmessung
Kassette 53: eckig 53 x 53, Kassette 70: eckig 70 x 70, Kassette 95: eckig 95 x 95 mm.

Bauhöhe bei eingefahrenem Fallstab mit innenliegendem Fallstab Ø 18 mm (bis Anlagenbreite 300 cm): Kassette 53: 73 mm, Kassette 70: 90 mm und Kassette 95: 115 mm.

Außenliegender Alu-Fallstab: Kassette 53: 18 x 34 mm, Kassette 75 und 90: 17 x 40 mm oder

Kassette 53: 87 mm, Kassette 70 : 112 mm und Kassette 95: 137 mm.

Führungsschienen
Stranggepresstes Aluminium, einteilig bei Frontmontage mit Kunststoffkappen zur

Abdeckung der Befestigungsbohrungen in weiß, grau oder schwarz. Fallstab seitlich in der

Führungsschiene mit schwarzen Kunststoffgleitern geführt. Führungsschienengröße 17 x 25

mm. Option: Führungsschiene 20 x 25 mm mit Nut für Schraubclips für Frontmontage auf

Aluminium (für Anlagengrößen kleiner 5 m²). Abstandshalter für Frontmontage (20 x 23 mm).

Tuchwelle
Aluminium stranggepresst, Kassette 53: bei Getriebebedienung Tuchwelle Ø 25 mm, bei Elektro- Antrieb Tuchwelle Ø 28 mm, Kassette 70: Tuchwelle Ø 35 oder 45 mm und Kassette 95: Tuchwelle Ø 57 mm. Bei Tuchwelle Ø 25 und 28 mm Behang aufgeklebt. Bei Tuchwellen Ø 35, 45 und 57 mm Tuchwellen mit Nut.

Fallstab
Bis Anlagenbreite 300 cm innenliegender Fallstab Ø 18 mm aus verzinktem Stahl, im Hohlsaum der Bespannung eingeschoben. Option: außenliegender Fallstab aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet, mit Nut zur Aufnahme des Behangs. Kassette 53: 18 x 34 mm, Kassette 75 und 90:17 x 40 mm. Ab Anlagenbreite 301 cm außenliegender Fallstab.

Bespannung
– Screen SOLTIS 86/92, Gewicht 380/420 g/m², uni, Gewebe aus Polyester, Beschichtung aus PVC, Brandverhalten nach DIN 4102 B1, Bahnenbreite 177 cm.

– Glasfaser-Screen SATINÉ 5500; Gewicht 525 g/m², Brandverhalten nach DIN 4102 B1, Bahnenbreite bis 250 cm. Verschweißte Hohlsäume, Bahnen sofern erforderlich quer zur Ausfallrichtung verschweißt. Alle Schweißnähte hochfrequenz- oder ultraschallverschweißt. Bei Tuchwelle Ø 25 und 28 mm Behang aufgeklebt, bei Tuchwelle Ø 45 und 57 mm Behang mit ABS-Clipkeder. Farben und Qualität gemäß gültiger Kollektion oder gleichwertig.

Bedienung
- Kurbelbedienung mit integriertem Schneckenradgetriebe, Untersetzung 2,8:1, mit stufenlos einstellbarer Spindelsperre und Bedienungskurbel, nicht abnehmbar. Kurbelgestänge und Griffe in weiß, auf Wunsch Gestänge in RAL bzw. Griffe in schwarz. Option: Abnehmbare Trichterkurbel. 
- Elektro-Antrieb Kassette 53: 24 V DC, als Einsteckantrieb in der Tuchwelle (Alurohr Ø 28 mm), mit manuell einstellbarer Endlagenabschaltung, wartungsfrei, inkl. ca. 2,0 m Anschlusskabel (flexibel 2 x Ø 0,25 mm). Fabrikat Somfy LT 28 oder gleichwertig. Kassette 70 und 95: 230 V/50Hz, als Einsteckantrieb in der Tuchwelle, mit manuell einstellbarer Endlagenabschaltung, wartungsfrei, mit Thermoschutzschalter, inkl. 0,4 m Anschlusskabel und Steckerkupplung. Fabrikat: Somfy oder gleichwertig.

Gestellfarben
Alle sichtbaren Aluminiumteile weiß pulverbeschichtet (RAL 9016).

Option: Sonderfarben nach RAL. Kunststoffteile generell schwarz.

Fabrikat
Der Ausschreibung liegt das Fabrikat Kassettenrollo CASE Shadow der Firma clauss markisen

Projekt GmbH, Sindelfinger Straße 21, 70771 Leinfelden-Echterdingen zugrunde oder gleichwertig.
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